
FR Bride DN65 taraudée DN40 pour pilote Z2

EN Flange DN65 tapped DN40 for Z2 pilot

NL Flens DN65 getapt DN40 voor Z2 piloot

DE Flansch DN65 mit Innengewinde DN40 für Z2-Treiber

PL Kołnierz DN65 z gwintem DN40 dla pilota Z2

IT Flangia DN65 con fi lettatura DN40 per pilota Z2

PT Flange DN65 com rosca DN40 para piloto Z2

ES Brida DN65 con rosca DN40 para piloto Z2
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La bride DN65 taraudée DN40 permet le raccordement de la branche hydraulique Réf. 755823 sur le piquage 
2’’1/2 du pilote Z2.
Pour le raccordement de la bride DN65 taraudée DN40, utiliser les vis M16 x 110, les rondelles et les écrous 
fournis avec le pilote Z2 pour assurer le maintien et l’étanchéité.
Raccorder les éléments, suivant le schéma ci-après.

The fl ange DN65 tapped DN40 enables to connect the hydraulic branch Ref. 755823 to the 2’’1/2 connection of the 
Z2 pilot.
For the connection of the fl ange DN65 tapped DN40, use M16x110 screws, washers and nuts provided with the Z2 
pilot to ensure maintenance and tightness.
Connect the elements, according to the diagram below.
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