
PLUS DE CONFORT,   MOINS D’ÉNERGIE.

Pompe à chaleur monobloc 
air/eau pour le chauffage, 

l’eau chaude sanitaire et le 
rafraîchissement dans la maison 

individuelle.

HTI70UNE POMPE À CHALEUR HAUTE 

PERFORMANCE POUR ASSURER 

VOTRE TRANQUILLITÉ !

DISCRETION
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Avec la pompe à chaleur HTi70, faites le choix du 
confort sans compromis sur les économies d’énergie !

Nos pompes à chaleur sont conçues et fabriquées en France dans notre usine de 
Feuquières-en-Vimeu dans les Hauts de France et certaines de celles-ci sont certifiées 
Origine France Garantie(3). 

Cette certification garantit l’origine du produit et sa traçabilité.
En faisant le choix de l’Origine France Garantie, vous participez à la promotion du 
savoir-faire français et de l’emploi local.
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R32 & R452B
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Réglementation 
Européenne

150 3 1

- 98%

R290 CO2

- 70%

*  GWP = Global Warming Potential 
(PRG Potentiel Réchauffement 
Global). Se calcule en tonne 
équivalent CO2 pour le rejet 
d’un gaz à effet de serre dans 
l’environnement.

Pourquoi choisir nos pompes à chaleur intuis ?
Impact des gaz frigorigènes sur l’environnement (en GWP*)

+ d’infos sur
intuis .fr

(3) Concerne les HTi70 6 mono et 8 mono et tri, avec les pilotes Premium+ et DS170 D.
(4) Le niveau perçu dépend de la configuration de pose du produit.

(2) COP à +7/35°C.
(1) Pour consulter la méthode de calcul, rendez-vous sur https://intuis.fr/emissions-de-co2-par-equipement.

(5) Pièces garanties 5 ans sous réserve de la validation de la conformité par intuis, du respect du protocole d’entretien, des exigences reservées aux Stations Techniques 
Agréées et des conditions de garantie stipulées dans les CGV du tarif en vigueur.

Avec nos pompes à chaleur HTi70, faites des 
économies d’énergie. Prenons l’exemple de 
la HTI70 8kW qui restitue jusqu’à 4,8(2) fois plus 
de chaleur qu’elle ne consomme d’électricité 
grâce aux calories gratuites puisées dans l’air.

Nos pompes à chaleur sont également 
éligibles aux aides financières et à la prime 
EDF.

Économies

A+++
A++

Le fluide frigorigène utilisé dans nos produits 
(R290) est près de 700 fois moins nocif 
pour l’environnement que la plupart des 
fluides utilisés sur le marché.

À titre de comparaison, la plupart des 
pompes à chaleur contiennent des fluides 
jusqu’à 675 fois plus nocifs que le CO2. Choisir 
les pompes à chaleur HTi70 c’est faire un 
choix responsable.

Environnement 
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Analyse des émissions de CO2 par équipement 
kg/CO2 sur 10 ans(1)

Source : environnement.gouv
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CUVE
COMPRESSEUR

Garantie
5 ANS(5)

ÉQUIPEMENT
ÉLECTRIQUE

Caractéristiques

Pompe à chaleur HTi70 6 mono HTi70 8 mono HTi70 8 tri HTi70 11 mono HTi70 11 tri HTi70 14 mono HTi70 14 tri

Classe énergétique 35°C / 55°C A+++ / A++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

SCOP 35°C / 55°C 4,75/3,41 4,83/3,93 4,83/3,83 4,72/3,67 4,71/3,67 4,44/3,64 4,44/3,64

Rendement saisonnier 35°C / 55°C ETAS (ηs) % 187% / 133% 190% / 154% 190% / 154% 186% / 144% 185% / 144% 175% / 143% 175% / 143%

Puissance calorifique maxi à -7°C / 35°C kW 6 8 8 11 11 14 14

Puissance calorifique nominale à +7°C / 35°C 
(EN14511) kW 4,06 5,72 5,89 8,95 8,95 10,76 10,76

COP à +7°C / 35°C nominal (EN14511) - 4,59 4,85 4,71 4,85 4,85 4,64 4,64

Niveau de puissance (ERP +7°C / 55°C) dB(A) 55,8 57,6 57,6 51,2 51,2 58,4 58,4

Alimentation électrique V 230 mono 230 mono 400 tri 230 mono 400 tri 230 mono 400 tri

Disjoncteur de protection A 16 mono 16 mono 10 tétrapolaire 32 mono 16 tétrapolaire 32 mono 16 tétrapolaire

Courbe du disjoncteur - D D D D D D D

Puissance électrique maxi kVA 3,6 3,6 3,6 7 7 7 7

Dimensions (H x L x P) mm 820 x 1 035 
x 450

1 070 x 1 035 
x 450

1 070 x 1 035 
x 450

1 028 x 1 235 
x 490

1 028 x 1 235 
x 490

1 028 x 1 235 
x 490

1 028 x 1 235 
x 490

Poids sans eau kg 81 94 108 136 146 142 150

Raccordement hydraulique mm 26 / 34 mâle 26 / 34 mâle 26 / 34 mâle 26 / 34 mâle 26 / 34 mâle 26 / 34 mâle 26 / 34 mâle

65dB(A)

Tondeuse à 
gazon

Conversation
30dB(A)

54dB(A)

Lave linge

INFOS
comparatif

45dB(A)
Lave vaisselle

Nos pompes à chaleur sont très discrètes grâce à leur faible émission sonore.

Régulation de la température par zone grâce à nos thermostats connectables.

Les HTi70 atteignent des températures élevées jusqu’à 70°C, permettant le 
remplacement de votre ancienne chaudière gaz ou fioul sans dégrader votre confort ni 
changer vos radiateurs.

La durée de nos garanties assure votre tranquilité.

Confort

ÉMISSION SONORE PERÇUE DE LA HTI70 (4)

46dB(A) à 1m

36,5dB(A) à 3m

32dB(A) à 5m



Prenez le contrôle de votre installation avec le pilote 
adapté à vos besoins.

ORIUM

DS170 D

PREMIUM+

HYBRIDE GAZ

Idéal pour la maison récente en 
rénovation et pour le neuf.

Autonome avec sa double fonction 
chauffage et eau chaude, il convient 
parfaitement à la maison neuve ainsi 
qu’en rénovation.

Parfait pour les projets de rénovation.

* en option.* en option.

Avec une forte puissance de 
chauffage pour les températures 
extrêmes, ce pilote est idéal pour les 
projets de rénovation.

Rafraîchissement*
(plancher et 
plafond)

Chauffage
(radiateurs ou 
plancher/plafond) Chauffage

(radiateurs ou 
plancher/plafond, 
1 circuit de série + 
1 option)

Chauffage
(radiateurs ou 
plancher / plafond)

Eau chaude 
sanitaire déportée*

Eau chaude 
sanitaire déportée*

Eau chaude sanitaire 
intégrée (170L)

Chauffage
(radiateurs 
ou plancher)

Eau chaude 
sanitaire déportée

VOTRE INSTALLATEUR
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Service consommateur

09 78 45 10 24

service-consommateur@intuis.fr


