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EZYBAIN nativ

statique dynamique

LES  PRODUITS

 ▶ Un vaste écran graphique couleur à
portée de main.

 ▶ Réglage simplifié grâce à un bouton
rotatif.

 ▶ Une version statique et une version
BOOST avec soufflerie, pour les 
montées en température rapide.

 ▶ La grande capacité d’étendage.

 ▶ La fonction « repeat » pour
programmer ses BOOST très 
simplement.

 ▶ Les formats étroits pour un gain de place.

Radiateur sèche-serviettes connecté à fonctions 
d’économie d’énergie avancées

Nouveau

*Ou un radiateur équipé d’un module intuis connect.

COMPATIBLE AVEC 
LA PASSERELLE 
INTUIS CONNECT*.



Puissances (W) L x H x Ép* (mm) Poids (kg) Réf. Blanc Réf. Noir
EZYBAIN NATIV ÉTROIT STATIQUE

300 400 x 1011 x 103 9,1 M245110 M245120
500 400 x 1389 x 103 12,5 M245111 M245121

EZYBAIN NATIV STATIQUE
500 500 x 1011 x 103 10,6 M245311 M245321
750 500 x 1389 x 103 14,5 M245312 M245322

1000 600 x 1725 x 103 20,3 M245513 M245523

EZYBAIN  NATIV ÉTROIT DYNAMIQUE (BOOST)
300 + 1000 soufflerie 400 x 1011 x 127 14,0 M245214 M245224
500 + 1000 soufflerie 400 x 1389 x 127 16,5 M245215 M245225

EZYBAIN  NATIV DYNAMIQUE (BOOST)
500 + 1000  soufflerie 500 x 1011 x 127 16,0 M245415 M245425
750 + 1000 soufflerie 500 x 1389 x 127 18,5 M245416 M245426

1000 + 1000 soufflerie 600 x 1725 x 127 24,3 M245617 M245627
ACCESSOIRES

Barre pivotante supplémentaire pour EZYBAIN nativ largeur 400 mm (à insérer dans un grand espace entre les barres) M090043 M090088
Barre pivotante supplémentaire pour EZYBAIN nativ largeur 500 mm (à insérer dans un grand espace entre les barres) M090044 M090089
Barre pivotante supplémentaire pour EZYBAIN nativ largeur 600 mm (à insérer dans un grand espace entre les barres) M090045 M090090
Patère supplémentaire avec accroche peignoir M090049 M090094

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes

Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26
retrouvez toutes nos 
solutions sur intuis.fr

EZYBAIN nativ
ÉCONOMIES
• Écran graphique couleur avec commutateur rotatif.
• Contrôle de la température d’ambiance par une

régulation électronique proportionnelle intégrale à 
compensation de dérive, assurant l’alimentation de 
l’élément au point zéro grâce à un triac.

• Détection d’absence.
• Mode de programmation auto-adaptatif (journalière

et hebdomadaire) avec anticipation de chauffe et 
d’arrêt, incluant 3 programmes préenregistrés et 3 
programmes personnalisables.

• Programmable par fil pilote 6 ordres.
• Détection automatique de fenêtre ouverte,

désactivable par l’utilisateur.
• Contrôle par code PIN pour sécuriser l’accès aux

commandes et/ou encadrer la consigne à ±2 °C.
• Mise en marche forcée temporisée réglable de 15

minutes à 2 heures avec fonction « repeat » permettant 
de programmer sans notice 2 périodes de marche 
forcée par jour.

• Indicateur comportemental pour une utilisation
raisonnée.

• Possibilité d’étalonnage de la température.

Appareils équipés de soufflerie• Les versions « BOOST » sont équipées de soufflerie
chauffante intégrée en partie arrière d’une puissance 
additionnelle de 800 ou  1000 W activable par la 
fonction marché forcée temporisée.

• La soufflerie est équipée d’un filtre anti-poussière avec
témoin avertisseur d’entretien sur le boitier de contrôl

Confort & technologie

Nouvelle interface nativ
Gère précisément le fonctionnement 
de l’élément chauffant pour garantir le 
confort souhaité.

Soufflerie discrète (sur 
modèle boost uniquement)
La soufflerie est équipée d’un filtre 
antipoussière nettoyable avec témoin 
d’entretien.

Capacité de séchage augmentée

- Patère accroche peignoir

- Barre de séchage pivotante
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Blanc brillant 
(RAL 9016)

Satin noir  
(RAL 9005)

* Épaisseur : installé  au mur avec son dosseret de fixation

Écran graphique couleur avec 
menu déroulant, commutateur 

rotatif et oeil de détection.

La hauteur du boitier 
de réglage permet de 
répondre aux règles 
d’accessibilité pour les 
personnes à  
mobilité réduite.

Emplacement du boîtier de commande sur l’appareil 

Épaisseur : 127 mm

EZYBAIN BOOST NATIV

300W  
+ soufflant 1000W

1300 W

500W  
+ soufflant 1000W

1500 W

500W  
+ soufflant 1000W

1500 W

750W  
+ soufflant 1000W

1750 W

1000W  
+ soufflant 1000W

2000 W
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Élément chauffant
La résistance tubulaire en acier double 
protection réchauffe le fluide caloporteur qui 
se met naturellement en circulation dans le 
radiateur.
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Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Certificat d’Économies 
d’Énergie (CEE) fonctions avancées 

conformes aux exigences de la 
fiche d’opération BAR-TH-158.
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Épaisseur : 103 mm

EZYBAIN NATIV

500 W300 W 500 W 1000 W750 W

500 mm400 mm

500 mm400 mm
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600 mm

Nouveau

En option

4

4 Oeil de détection d’absence

Installation
Un gabarit de pose est fournis dans l’emballage.
Un cache de protection** masque la soufflerie et permet d’ajuster la hauteur d’installation et d’accès aux commandes.
** en option sur les statiques.
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