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NAO
Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds

statique dynamique

LES  PRODUITS

 ▶ Radiateur traditionnel, une bonne
option économique.

 ▶ Une soufflerie pour un appoint de
chaleur rapide (Nao dynamique).



Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes

Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26
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retrouvez toutes nos 
solutions sur intuis.fr

NAO

ÉCONOMIES
• Précision au 10ème de degré

• Indicateur comportemental

• Boost réglable de 15 minutes à 2 heures 

• Détection de fenêtre ouverte

• Fonction repeat : 2 plages de BOOST matin
et soir

• 3 modes en local : Confort, Economique et
Hors gel

• Affichage de l’heure

• Affichage en Celsius ou Fahrenheit

• Fonctions bailleurs : verrouillage simple,
verrouillage par code pin, encadrement de 
consigne

• Étalonnage de la température

• Programmation journalière et
hebdomadaire

• 3 programmes pré-enregistrés

• 3 programmes libres

• Fil pilote 6 ordres

Confort & technologie

Nao dynamique
Boîtier de commande multiposition

Il peut être fixé au mur ou directement sur 
l’appareil

Programmation intégrée

Détection de fenêtre ouverte

Affichage digital rétroéclairé

Nao statique
Boîtier de commande intégré

Programmation intégrée

Détection de fenêtre ouverte

Affichage digital rétroéclairé

1

1

2

2

Blanc brillant (RAL 9016)

Muller Intuitiv S.A.S (intuis) au capital de 6.408.656 € • RCS P : 334 981 958 NANTERRE • Code NAF : 2851Z • N° TVA : FR 84 334 981 958 • Informations sous réserve
d’erreurs typographiques. En raison de l’évolution de la technique, La société intuis connect se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis.  

Illustrations et photos non contractuelles - Édition 2024.
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Écran LCD rétro éclairé à 
portée de main

Épaisseur : 130 mm

NAO DYNAMIQUE

1500 W

500 mm
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2000 W

600 mm
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Épaisseur : 130 mm Épaisseur : 130 mm

NAO STATIQUE NAO ÉTROIT STATIQUE

500 W 300 W

500 mm 400 mm
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1000 W

600 mm
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Puissances (W) L X H  X Ép* (mm) Poids (kg) Réf. blanc
NAO STATIQUE

500 W 500 x 944 x 130 10,6 M121311

750 W 500 x 1322 x 130 14,5 M121312

1000 W 600 x 1658 x 130 20,3 M121513

NAO ÉTROIT STATIQUE

300 W 400 x 944 x 130 9,1 M121110

500 W 400 x 1322 x 130 12,5 M121111

NAO DYNAMIQUE

500 W + 1000 W soufflerie 500 x 1004 x 130 12,9 M121315

750 W + 1000 W soufflerie 500 x 1382 x 130 16,8 M121316

1000 W + 1000 W soufflerie 600 x 1718 x 130 22,6 M121517

* Épaisseur : installé  au mur avec son dosseret de fixation

Emplacement du boîtier de commande sur l’appareil 


